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ESTÉREO 1 DIN CON PANEL FIJO MP3,
USB Y RADIO - NEON150
SKU: NEON150

Especificaciones:

Potencia Máxima: 45Wx4
Doble Puerto USB (Carga y Reproductor de Música)
Función de reloj a tiempo real
4 Salidas RCA
Codificar control de volumen y reanudar memoria
Radio FM
Pantalla LCD e Iluminación de botones en color azul
Función de almacenamiento automático
Estaciones preestablecidas
INTRO/Pause/Repeat/Random play
Equalizador
BAS/TRE/FAD/BA/CLASSIC/ROCK/POP
1.0V de salida en RCA
Control mediante APP

ESTÉREO 2 DIN CON SOPORTE PARA
SMARTPHONE - LUNAR2DIN
SKU: LUNAR2DIN

Especificaciones:

Max Power: 45Wx4
Reproductor de MP3/WMA
Bluetooth
Micrófono para Bluetooth
Radio FM
Soporte para teléfono de hasta 7"
Puerto USB x2 (cargar y reproducir)
Entrada AUX
Panel de luz de fondo de 7 colores
ID3 Tag
Control Remoto
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MICRO AMPLIFICADOR DE 1 CANAL DE
ALTA POTENCIA CLASE D - ORBIT1
SKU: ORBIT1

Especificaciones:

Potencia RMS:
350Wx1@4 Ohms
700Wx4@2 Ohms
1400Wx2@1 Ohms

Potencia Máxima: 2800W
THD: <0.3%
Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 250Hz
Signal to Noise Ratio: 90dB
Sensibilidad: 6.0 Volts
Crossover: LPF 50Hz - 250Hz
Filtro Subsónico: 10Hz - 50Hz
Bass Boost: 0 - 12dB
Dimensiones: 180.5x105x48

SUBWOOFER DE 12" DE ALTO
RENDIMIENTO - APOCALYPSE12
SKU: APOCALYPSE12

Especificaciones:

Potencia RMS: 600W
Potencia MAX: 1200W
Diámetro nominal: 12"
Impedancia: 4 + 4 Ohms
Sensibilidad (1w/1m): 87dB
Diámetro de la Bobina: 2"
Bobina de Aluminio
Cono de papel
Tapa de polipropileno
Suspensión de espuma
Canasta de Acero
Imán de ferrita
Imán de 65Oz
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MEDIO RANGO 8" 300/600W @4 OHMS
PAR - QUANTUM8
SKU: QUANTUM8

Especificaciones:

Potencia RMS: 300W
Potencia MAX: 600W
Respuesta en la frecuencia:  60Hz - 16kHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 95dB
Bobina: 1.4"
Cono: Papel
Suspensión en tela
Cubierta de goma en el imán
Rejilla Incluida

 

MEDIO RANGO 6.5" 200/400W @4 OHMS
PAR - QUANTUM65
SKU: QUANTUM65

Especificaciones:

Potencia RMS: 200W
Potencia MAX: 400W
Respuesta en la frecuencia: 80Hz - 16kHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 93dB
Bobina: 1"
Cono: Papel
Suspensión en tela
Cubierta de goma en el imán
Rejilla Incluida



protech_catalogo Page: 4

KIT DE CABLES ATOMIC CALIBRE 0 -
ATOM-0
SKU: ATOM-0

Especificaciones:

Cable de corriente 5M, Calibre 0
Cable de Tierra 0.6M, Calibre 0
Cable remoto 5M, Calibre 18
Cable de Bocina 4.5M, Calibre 12
Cable RCA 4.5M
Portafusible ANL
Fusible ANL+150A
Tubo flexible protector de cable 1.2M
Conectores y terminales

KIT DE CABLES ATOMIC CALIBRE 4 -
ATOM-4
SKU: ATOM-4

Especificaciones:

Cable de Corriente 5M, Calibre 4
Cable de Tierra 0.6M, Calibre 4
Cable Remoto 5M, Calibre 18
Cable de Bocina 4.5M, Calibre 14
Cable RCA 4.5M
Portafusible ANL
Fusible ANL+80A
Tubo flexible protector de cable 1.2M
Conectores y terminales
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KIT DE CABLES ATOMIC CALIBRE 8 -
ATOM-8
SKU: ATOM-8

Especificaciones:

Cable de corriente 5M, Calibre 8
Cable de Tierra 0.6M, Calibre 8
Calibre remoto 5M, Calibre 2
Cable de Bocina 4.5M, Calibre 16
Cable RCA 4.5M
Portafusible ANL
Fusible ANL+60A
Tubo flexible protector de cable 1.2M
Conectores y terminales

KIT DE CABLES ATOMIC CALIBRE 10 -
ATOM-10
SKU: ATOM-10

Especificaciones:

Cable de corriente 5M, Calibre 10
Cable de Tierra 0.6M, Calibre 10
Cable remoto 5M, Calibre 18
Cable de Bocina 4.5M, Calibre 18
Cable RCA 4.5M
Portafusible ANL
Fusible ANL+40A
Tubo flexible protector de cable 1.2M
Conectores y terminales
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BAJO 12" DVC 4OHMS 750/1500W MAX -
COBALT12
SKU: COBALT12

Especificaciones:

Potencia RMS: 750W
Potencia Máxima: 1500W
SPL: 89dB
Bobina: 2"
Terminales Tipo Zapata
Suspensión Reforzada para incrementar la Excursión
Cubre Polvo en 3D

ESTEREO 2 DIN ANDROID GPS ML USB BT
MP5 - DROID7
SKU: DROID7

Especificaciones:

Sistema Operativo Android versión 10.0
1 GB de Memoria RAM, 16Gb Memoria ROM
Pantalla Táctil de 7"
Mirror Link compatible con Android (hasta versión 10) y iOS
Bluetooth: Manos Libres y Música
Soporta Smartphone Android y iPhone
Navegación GPS vía App
Reproduce Multi Formatos de Audio y Video
Soporta Formatos 1080p
Entrada para Cámara de Reversa
Soporta Apps de Internet (Google Play, Waze, Spotify and more)
Salida y Entrada de Video

Especificaciones de Cámara:

Sensor: CMOS 7070
Resolución: 656 x 492p
Color: Negro
Modo de Señal: NTSC/PAL
Fuente de poder:  860 mW
Temperatura de operación: -30ºC + 85ºC
Temperatura de Almacenamiento: -30ºC  + º50ºC
Ángulo de Lente: 150º
A prueba de agua
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ESTEREO 2 DIN TOUCH ML USB BT MP5 +
CAM - METAL7
SKU: METAL7

Especificaciones:

Pantalla Touch HD de 7"
Mirror Link compatible con Android (Hasta versión 10) y iOS
Formatos: MP3/WMA/MP4/RMVB/MPG/AVI/FLV/MOV/MKV/DIVX
18 Estaciones de Radio Preestablecidas
Puerto USB/SD (Capacidad 32Gb)
Puerto AUX-IN frontal
EQ (User/Pop/Classic/Rock/Jazz/Beat)
Potencia: 45Wx4
Built-in ISO connector
Control Remoto
2 Salidas de Video RCA
2 Entradas de Video (Cámara de reversa)
2 Salidas de Audio RCA

Especificaciones de Cámara

Sensor: CMOS 7070
Resolución:  656x492p
Color: Negro
Modo de Señal: NTSC/PAL
Fuente de poder: DC 12V + 15%
Potencia: 860 mW
Temperatura de Almacenamiento: -30ºC + º50ºC
Ángulo de Lente: 150º
A prueba de agmarcaua
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ESTEREO 1 DIN SOPORTE CEL, MP3, BT,
2USB - LUNARSH7
SKU: LUNARSH7

Especificaciones:

Reproductor MP3
Soporte para celular
Control de Voz
Panel Fijo
Bluetooth
Control mediante APP
Radio FM
18 estaciones preestablecidas
Puerto USB/SD/AUX
Ecualizador
Multicolor LED Backlight
Pantalla Digital LED
Potencia: 45W x 4

COMPONENTE 6.5" ALTO RENDIMIENTO
600W - TITANIUM65SQ
SKU: TITANIUM65SQ

Medios Bajos
Potencia RMS: 75W
Potencia MAX: 150W

Tweeter de cúpula de seda de 1.25″
Potencia RMS: 75W
Potencia MAX: 150W

Total Power
Potencia RMS: 300W
Potencia MAX: 600W
Impedancia: 4 Ohms
Respuesta de Frecuencia: 76Hz – 20kHz
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SET DE MEDIOS 6.5" PROFESIONAL
1200W - PROTON65PRO
SKU: PROTON65PRO

Medios Bajos
Potencia RMS: 300W
Potencia MAX: 600W

Tweeter de audio profesional de 4″
Potencia RMS: 300W
Potencia MAX: 600W

Total Power
Potencia RMS: 600W
Potencia MAX: 1200W
Impedancia: 4Ohms
Respuesta de Frecuencia: 68Hz – 25kHz

TWEETER 4" ALUMINIO 100WRMS
400WMAX PAR - TITANIUM25
SKU: TITANIUM25

Especificaciones:

Tweeter de 2.5″
Potencia RMS: 100 W
Potencia Máxima: 400W
Respuesta de Frecuencia: 3kHz – 20KHz
Sensibilidad: 96dB/w/m
Impedancia: 4 Ohms
Material de Diafragma: Titanium de Aluminio
Diámetro de Bobina: 1″ (25.4mm)
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RESTAURADOR DE BAJAS FRECUENCIAS -
DBRX1
SKU: DBRX1

Micro Procesador Restaurador de Bajas Frecuencias
Voltaje de Operación: 9-16VDC
Nivel Máximo de Entrada: 10Vrms
Nivel Máximo de Salida: 10Vrms
Respuesta de Frecuencias: 10Hz - 600kHz: ±3dB
Distorsión ArmónicaTotal: 0.01%
S/N Ratio: -95dB
Fusible Recomendado: 1A
Control Remoto de Cable: Si
Entrada Balanceada de Rechazo de Ruido:>890dB
Impedancia de Entrada: 20 Kohms
Impedancia de Salida: <50 Ohms-
Fuente de Alimentación: High Headroom PWM
Puerto BT: para futuras integraciones de música en streaming

BOCINA COAXIAL 3 VIAS 4" 4 OHMS
50W/500W - IRON4
SKU: IRON4

Especificaciones:

Potencia RMS: 50W
Potencia Máxima: 500W
Respuesta de Frecuencia: 100Hz-20kHz
Sensibilidad: 88dB
Impedancia: 4 Ohms
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BOCINA COAXIAL 3 VIAS 5" 4 OHMS
60W/600W - IRON5
SKU: IRON5

Especificaciones:

Potencia RMS: 45W
Potencia Máxima: 800W
Respuesta de la Frecuencia_ 65HZ – 20kHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 89dB
Cono de inyección de polietileno de alta calidad

 

BOCINA COAXIAL 3 VIAS 6.5 800W MAX -
IRON65
SKU: IRON65

Potencia RMS: 45W
Potencia Máxima: 800W
Respuesta de la Frecuencia_ 65HZ – 20kHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 89dB
Cono de inyección de polietileno de alta calidad
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BOCINA COAXIAL 5 VIAS 6X9 900W MAX -
IRON69
SKU: IRON69

Potencia RMS: 70W
Potencia Máxima: 900W
Respuesta de la Frecuencia: 45Hz – 20kHz
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 90dB
Cono de inyección de polietileno de alta calidad

ESTEREO 1 DIN MP3 USB SD AUX BT -
MERCURY200
SKU: MERCURY200

Entrada Micro SD/Aux
Bluetooth incorporado al micrófono
Radio de sintonización electrónica FM
Reproduce MP3 y archivos WMA
Panel LCD
Control de volumen
Volume, Bass, Treble, Balance, Fade Control
Ecualizador: POP,Rock, Class, Jazz, Flat
Coordinar aplicación mediante smartphone
Con función de reinicio
Poder RMS: 25W x 4
Salida de poder: 45W x 4
Iluminación LED color azul
Control remoto
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ESTEREO 1 DIN 45X4W + BOCINAS 6" 3
VIAS - PKSILVER400
SKU: PKSILVER400

Panel Fijo
MP3
Bluetooth
Radio FM
Entrada USB
Entrada AUX
Ecualizador
Iluminación en color Rojo
Display Digital LED
Control Remoto
Conector de 12 PIN
Salida RCA de 1.0V
Potencia Máxima: 45Wx4
Bocinas Coaxiales de 6″ de 3 vías

Especificaciones:

MAX Power: 700W
RMS Power: 700W
Impedancia: 4 Ohms
Sensibilidad: 87dB/m/w
Tweeter: 30mm
Imán de 10 Oz
Cono de inyección de 6″ con borde de goma
Bobina ASV25mm
Incluye Rejillas, Cables y Tornillos

ESTEREO 2 DIN 7" ML MP5 BT USB SD
+CAM - NEUTRON7ML
SKU: NEUTRON7ML
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AMP 1CH 1250WX1@1 OHM MAX 3000W -
KRYPTON1
SKU: KRYPTON1

Potencia RMS:
-300W x 1 @ 4 Ohms
-600W x 1 @ 2 Ohms
-1250W x 1 @ 1 Ohm
-Potencia MAX: 3000W
-Respuesta de Frecuencia: 30Hz-500Hz
-Sensibilidad de entrada: 0.05-7.0V
-Signal to noise ratio: 90dB
-T.H.D: 1.00%
-Impedancia Mínima: 1 Ohm
-Bass Boost: 0-12dB

AMP 2CH 100WX2@4 OHMS MAX 1600W -
KRYPTON2
SKU: KRYPTON2

Potencia RMS:
100W x 2 @ 4 Ohms
200W x 2 @ 2 Ohms
400W x 1 @ 4 Ohm (Puenteado)
Potencia MAX: 1600W
Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz
Sensibilidad de entrada: 0.05-8V
Signal to noise ratio: 90dB
T.H.D: 1.00%
Impedancia Mínima: 2 Ohm
Bass Boost: 0-18dB
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AMP 4CH 90WX4@4 OHMS MAX 2600W -
KRYPTON4
SKU: KRYPTON4

Potencia RMS:

90W x 4 @ 4 Ohms
180W x 4 @ 2 Ohms
360W x 2 @ 4 Ohm
Potencia MAX: 2600W
Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz
Sensibilidad de entrada: 0.05-8V
Signal to noise ratio: 90dB
T.H.D: 1.00%
Impedancia Mínima: 2 Ohm
Bass Boost: 0-12dB

AMP MICRO CLASE D 90WX4@4 OHMS
1600W MAX - ORBIT4
SKU: ORBIT4

Potencia RMS
100Wx4@4 Ohms
200Wx4@2 Ohms
400Wx4@4 Ohms (Puenteado)
Potencia Máxima: 1600W
Respuesta de la Frecuencia: 20Hz - 20KHz
Signal to Noise Ratio: 90dB
Sensibilidad: 260mV - 5V
Low Pass Filter: 50Hz - 250Hz
High Pass Filter: 50Hz - 250Hz
Impedancia Mínima: 2 Ohms
Fusible: 30Ax1
Dimensiones: 128mmx103mm44mm
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ESTEREO 1 DIN MP3 USB SD AUX BT -
SILVER300
SKU: SILVER300

Estéreo 1 DIN
Panel Fijo
Bluetooth (Alcance de 10 metros)
Reproductor MP3
AUX IN
Radio FM
Reproduce Formatos MP3
Panel LED
45W x 4 High Power
Control Remoto
Conector 12P
RCA 1.0 V


