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AMPL 1CH SPL MONSTER 2500W RMS
5000W MAX - SPLMONSTER
SKU: SPLMONSTER

Especificaciones:

Potencia RMS:
650Wx1@4 Ohms
1250Wx1@2 Ohms
2500Wx2@4 Ohm

Potencia MAX: 5000W
Respuesta Frecuencia: 10Hz-80Hz
Impedancia: 1-4 Ohms
Basst Boost: 8dB-12dB
S/N: 95dB

 

AMP MINI CLASE D 110WX4@4
+900WX1@1 - MONSTERMINI5
SKU: MONSTERMINI5

Potencia RMS:

110Wx4@4 Ohms + 450Wx1@2 Ohms
220Wx4@2 Ohms + 900Wx1@1 Ohm
450Wx2@4 Ohm + 900Wx1@1 Ohm

Potencia MAX: 3000W
Respuesta Frecuencia: 15Hz-30Hz
Impedancia: 1-4 Ohms
Sen. de Entrada: 0.25V - 8V

S/N Ratio: >98dB
THD: <0.05%
Basst Boost: 0-12dB
Incluye control remoto
Clase D+D
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AMP MINI CLASE "D" 150WX4@4 OHMS
2400W - MONSTERMINI4
SKU: MONSTERMINI4

Potencia RMS:

150Wx4@4 Ohms
300Wx4@2 Ohms
1600Wx2@4 Ohm

Potencia MAX: 2400W
Respuesta Frecuencia: 20Hz-20Hz
Impedancia: 2-4 Ohms
Sen. de Entrada: 0.25V - 8V

S/N Ratio: >98dB
THD: <0.05%
HPL/LPF: 50Hz-250Hz
Fuente de alimentación mosfer DC-DC PWM
Filtro Subsónico: 10Hz-50Hz
Tecnología SMD
PCB FR-4 Doble Lado

AMP MINI CLASE "D" 1600WX1@1 OHMS
3200W - MONSTERMINI1
SKU: MONSTERMINI1

Potencia RMS:
400Wx1@4 Ohms
800Wx1@2 Ohms
1600Wx1@1 Ohm

Potencia MAX: 3200W
Respuesta Frecuencia: 20Hz-500Hz
Impedancia: 1-4 Ohms
Sen. de Entrada: 0.25V - 8V
S/N Ratio: >86dB
THD: <0.05%
LPF: 35Hz-250Hz
Fuente de alimentación mosfer DC-DC PWM
Filtro Subsónico: 10Hz-50Hz
Tecnología SMD
PCB FR-4 Doble Lado
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AMP CLASE A/B 90WX2 @4OHMS 1400W
MAX - ADL-C160.2
SKU: ADL-C160.2

Especificaciones:

Potencia RMS:
90Wx2@4 Ohms
180Wx2@2 Ohms
360Wx1@4 Ohms

Potencia Max: 1400W
Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20kHz
Bass Boost: 0 - 12dB

 

AMP CLASE A/B 80WX4 @4 OHMS 2400W
MAX - ADL-C160.4
SKU: ADL-C160.4

Especificaciones:

Potencia RMS:
80Wx4@4 Ohms
180Wx4@2 Ohms

360Wx2@4 Ohms
Potencia Max: 2400W
Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20kHz
Bass Boost: 0 - 12dB
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AMP CLASE D 1000WX1 @1OHM 2000W
MAX - ADL-C1100.1D
SKU: ADL-C1100.1D

Especificaciones:

Potencia RMS:
350Wx1@4 Ohms
500Wx1@2 Ohms
1000Wx1@1 Ohms

Potencia Max: 2000W
Respuesta de Frecuencia: 22Hz - 169kHz
Bass Boost: 0 - 12dB

 


