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BAJO DVC 12" 4 OHMS 600W /2000W MAX
- NSW-Z1206D4
SKU: NSW-Z1206D4

Especificaciones:

Potencia RMS: 600W
Potencia MAX: 2000W
Respuesta de Frecuencia: 45Hz - 1.3kHzmarc
Diámetro de Bobina: 60mm
Cono anti polvo de papel
Tamaño de Imán: 160*20mm
Imán: Ferrito
Terminales Tipo Push
Peso: 6.8Kg.

BAJO DVC 12" 2 OHMS 600W / 2000W
MAX - NSW-Z1206D2
SKU: NSW-Z1206D2

Especificaciones:

Potencia RMS: 600W
Potencia MAX: 2000W
Respuesta de Frecuencia: 45Hz - 1.5kHz
Diámetro de Bobina: 60mm
Cono antipolvo de papel
Tamaño de Imán: 160*20mm
Imán: Ferrito
Terminales Tipo Push
Peso: 6.8Kg.
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BAJO 10" DVC 500/4800 W MAX 4 OHMS -
NS-W1018
SKU: NS-W1018

Especificaciones:

Potencia RMS: 500W
Potencia Máxima: 4800W
Impedancia: 4 Ohms + 4 Ohms
Respuesta en la frecuencia: 20-180Hz
Material del cono: Papel
Imán: 63 Oz (1786 g)
Bobina: 62.5 mm

 

https://www.youtube.com/watch?v=xVS5e1fEljk&t=6s

 

BAJO 12" DUAL 4OHMS 120/1200W MAX -
NS-W12D
SKU: NS-W12D

Subwoofer doble bobina de 12"

Especificaciones:

Impedancia: Dual 4 Ohms
Potencia RMS: 120W
Potencia MAX: 1200W
Respuesta de Frecuencia: 40Hz - 1kHz
Cono de papel recubierto
Cubre polvo con logo de Goma
Imán: 29.2 Oz.
Bobina: ASV 35.55mm
Sensibilidad: 90±3dB
Terminales Tipo Zapata


