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SUBWOOFERS DOBLE Mi l
BOBINA DE 8”7, 19 Y 12”
[ AUDIO |
.

TNLB-44

Subwoofer de 8” Doble Bobina

TNL1@2-44

Subwoofer de 12" Doble Bobina
« Potencla RMS: 300W

- Potencia MAX: 1000W

- Impedancia: 4 Ohms

- Respuesta en la frecuencia: 33Hz - 150Hz
« Sensibilidad: 87.4d8

~Bobina: 15" (3.81)

SUBWOOFER 10" 300/1000WMAX DVC
40HMS - TNL10-44

SKU: TNL10-44

Especificaciones:

¢ Potencia RMS: 300W

Potencia MAX: 1000W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 33Hz - 150Hz
Sensibilidad: 87.4dB

Bobina: 1.5" (3.81)

SUBWOOFER 12" 300/1000WMAX DVC
40HMS - TNL12-44

SKU: TNL12-44

Especificaciones:

Potencia RMS: 300W

Potencia MAX: 1000W

Impedancia: 4 Ohms

Respuesta de Frecuencia: 27Hz - 150Hz
Sensibilidad: 87.4dB

Bobina: 1.5" (3.81)
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SUBWOOFERS DOBLE
BOBINR DE 8”,18 Y 12"

WORLD CLASS AUDIO

TNLB-44

Subwoofer de 8” Doble Bobina
- Potencia RMS: 200W

- Potencia MAX: 750

« Impedancia: 4 Ohms

- Respuesta en la frecuencia: 34Hz - 150Hz
- Sensibilidad: 86.408

- Bobina: 15" (3.8

/

TNL1@-44 . y
Subwaoofer de 1" Doble Bobina_
- Potencia RMS; 300W

- Potencia MAX: 1000W

+Impedancia: 4 Ohms .

+ Respuesta enla frecuencia: 33tz - 150Hz

- Sensibilidad: 87.408 7
_~Bobina: 15" (381) <

W
Subwoofer de 12" Doble Bobina
» Potencia RMS: 300W

« Impedancia: 4 Ohms:

« Respuesta en Ia frecuencia: 27Hz - 150Hz
- Sensibilidad: 94.3d8

+Bobina: 1.5" (3.81)



